
PRÜFTECHNIK

kompakt, smart und kabellos

Leichtes Fallgewichtsgerät



Handheld:

Abmaße:

Länge:   203 mm, Breite: 108 mm,

Höhe:   40 – 55 mm 

Gewicht: nur 645 g 

Ausstattung:   

Farbtouchscreen, Thermodrucker mit Papierrolle für 64 Ausdrucke, 4GB SD-Karte 

und Kartenslot, GPS – Modul, Hochleistungsakku, Backup Batterie, Funkstrecke zur 

Lastplatte bis max. 10 m Übertragungsweite, Ladekontrolldiode, interner Speicher 

für tausende Messungen, automatische Menüführung mit Beepton Bestätigung, 

drei-farbige Darstellung der Messkurven, viele Sprachen verfügbar, virtuelle Tastatur 

zur Beschriftung der Protokolle, Energiesparoptionen, Ladenetzteil

Ÿ Lastplatte inklusive Sensor, Recheneinheit, Akku und Funkmodul

Ÿ Ergebnisse stehen direkt aus der Lastplatte drahtlos zur Verfügung

Ÿ Auslesen mittels Smartphone, Tablet oder Handheld

Ÿ Android-App zur Steuerung des LWD und zur Auswertung der Prüfung

Ÿ messen mit eigenem Smartphone

Ÿ Handheld, Tablet oder Smartphone als Power-Bank für Lastplatte nutzbar

Ÿ Versenden der Ergebnisse, bzw. Messprotokolle direkt von der Baustelle 

Vorteile

LWD WEBERconnect

...und alles im 

Grünen

Serienausstattung

Ÿ Lastplatte, welche das fertige Messergebnis sendet

Ÿ 300mm Durchmesser

Ÿ Belastungsvorrichtung 10 kg Fallgewicht mit patentiertem Fanggriff

Ÿ WEBERconnect-App zur Steuerung, Durchführung der Messung, Auswertung der 

Messergebnisse, Erzeugung von Nachweisprotokollen im PDF-Format, 

Archivierung und Versandt der Nachweisprotokolle

Ÿ WEBER PC-Software zur Auswertung & Archivierung der Messergebnisse bei 

Nutzung des Handheld

Sonderausstattung Handheld
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WEBERconnect-App für Android

Ÿ kostenfrei zum Download im Google Play-Store 

Ÿ unter: weberconnect

Ÿ Lizenz- und werbefrei

Ÿ in vielen Sprachen nutzbar

smart prüfen
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Protokolle

Tragfähigkeit prüfen Messprotokoll erzeugen (PDF) Protokolle auswählen und senden



WEBER Prüftechnik

Torsten Weber 

Arneburger Str. 121

39590 Tangermünde 

Telefon:  039322-71 70 11

Fax:  039322-71 98 67
E-Mail: info@weber-prueftechnik.de

Web: www.weber-prueftechnik.de

• Organisation der Transporte
• eigene Service-Werkstatt
• eigener, anerkannter Kalibrierstand

Magnetstandfuß
• Alu

Zubehör

Transportwagen
• Edelstahl
• Magnetfuß-Aufnahme
• zerlegbar
• pannenfreie Räder

Umhängetasche
• schützt vor Staub & 

Regen
• von außen bedienbar

Service / Kalibrierung

Transportbox
• Aluminium
• schmal
• belüftet
• Räder




